
 

SCHEDA TECNICA 

 

 
          Identificazione del prodotto e della società 

   
          Nome del prodotto:                        Bheysè Shampoo capelli secchi S2 1000 ml                                                                                        

          Nome del Distributore:                   Reneé Blanche 

          Indirizzo completo:                         C. da Corticelle, 17 

          N° Telefonico di chiamata urgente: 0974/839077 

 
 

 
              Composizione chimica del prodotto:  

                  
             Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth 

Sulfosuccinate, Peg-7-Glyceryl Cocoate, Cocamide Dea, Sodium Chloride, Polyquaternium-7, 

Alchylpoliglucoside, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium 

Chloride, Olea Europea, Parfum, CI 15985, CI 17200, Hexyl Cinnamal, Linalool. 

 

    
               Modo d’uso: Applicare lo Shampoo S2 sui capelli bagnati e  distribuire il prodotto per  

                                        tutta la lunghezza dei capelli massaggiando radici e punte. 

                                         Risciacquare abbondantemente con acqua e procedere alle normali  

                                         operazioni. 

 

 

 

 

                  Finalità: La Shampo Bheysé per capelli secchi è stata ideato per risolvere il problema  

                                  dei capelli secchi, stressati e fragili. 

                                  La sua formula arricchita con i principi attivi contenuti nell’Olio di Oliva nutre  

                                  e ricompone la struttura cheratinica dei capelli donandogli nello stesso tempo  

                                  volume, lucentezza e pettinabilità.  

 

                 

 

                  Restizioni d’uso: Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno. 

 

 

 

 

                  Criteri per la manipolazione: Nessuno 

 

                     

 

                   Attivo: < 20% Tensioattivi,Condizionanti  

 

                  PAO=12M 


