
CERA LIQUIDA AL
SOLVENTE PER LA
PROTEZIONE E LA
MANUTENZIONE DI
PAVIMENTI IN COTTO
■ Facilità di manutenzione, 

facilmente lucidabile

■ Ottima impermeabilizzazione

■ Un solo prodotto per trattare e 
mantenere

■ Tanica Hi-Tech protettiva

0310

• Pulire a fondo il pavimento con COTTO AT 100.
• Risciacquare e lasciare asciugare bene.
• Applicare una mano di COTTO IF 110.
• A pavimento asciutto, servendosi di pennello o applicatore
idoneo stendere COTTO FL 201 avendo cura di far penetrare
bene la cera nella porosità del pavimento.
• Lasciare asciugare, lucidare con panno di lana o
monospazzola munita di disco bianco.
• Teme il freddo

Puro Cartone da 4 taniche
da 5 lt. cad.

INFIAMMABILE. Può provocare danni polmonari in caso di ingestione. La ripetuta
esposizione può causare screpolature e secchezza della pelle. Conservare fuori
della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l'etichetta.

Dispersione di cere naturali (vegetali), sintetiche, (idrocarburiche) in
solvente alifatico.

Aspetto: Liquido
Colore: Marrone
Profumo: Nota miele
Peso specifico (20/4): 0,786

Resa: 50-60 ml/metro quadro

• È adatto sia al metodo Spray sia ai sistemi manuali con pennello o 
applicatore.
• Ottimo effetto "antichizzante" e ravvivante del cotto trattato.
• Tanica in coex (coestruso) che garantisce la perfetta conservazione
delle caratteristiche del prodotto.

Per ulteriori informazioni o altri usi del prodotto non contemplati in
questa scheda consultare il Servizio Tecnico Sutter Professional. Prodotto
per uso professionale. Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda
di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Le cere pregiate contenute in COTTO FL 201 permettono una
efficace e veloce protezione e manutenzione dei pavimenti interni
di "cotto toscano".
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Cera liquida per cotto

Liquid wax for terra cotta floors

Cera liquida para barro cocido

Cire liquida para tijoleira

Cire liquide pour terre cuite
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