
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.  La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione 

precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. DIPLI    

Data aggiornamento :   24/01/2018 
  

 

 

DIP LIQUIDO 
DETERGENTE PER AMMOLLO 

 

SGRASSA POSATE E SUPPELLETTILI 

NON GENERA SCHIUMA IN LAVASTOVIGLIE 

RIDUCE I TEMPI DI LAVORO EVITANDO IL RISCIACQUO 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Sgrassante per l’ammollo di stoviglie preventivo al lavaggio meccanico.  
 

CARATTERISTICHE Studiato per rimuovere l’unto ed impedirne l’adesione a piatti, pentole e stoviglie in 
genere, grazie alla formulazione a schiuma controllata permette di evitare il risciacquo 
prima del passaggio in macchina lavastoviglie. Formulato con tensioattivi e 
sequestranti, rimuove lo sporco anche a basse temperature. Prodotto non corrosivo, 
può essere utilizzato per l’ammollo di posate e suppellettili di metallo dolce. 
 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
 
In acqua dolce 0-15 °F 3,0 - 5,0 g/l 
In acqua media 15-25 °F 6,0 - 8,0 g/l 
In acqua dura > 25 °F 8,0 - 10,0 g/l 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 10 - - 60 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Agrumato Olfattivo 

pH: - 11,3 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,03 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 
 
 
 

H319: Provoca grave irritazione oculare 

ATTENZIONE 

 
 
 
  


